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260/10cm

NHN+275,18m

DPH 12BS 1

U, s, t'- t'', wurzelig, brös, dunkelbraun

T, g, s, stf, braun

G, s, (0,90-1,05m Übergangszone), 
graubraun

G, s, graubraun

BS 2

U, s, t'', g'', wurzelig, Ziegel, hfst, 
dunkelbraun

(A?), T, g, s, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 3

Widerstand

U, s, g', t'', Ziegel, wurzelig, stf, 
dunkelbraun

T, g, s, stf, braun

G, s, graubraun

BS 4

U, fs, g'', wurzelig, Ziegel, brös, 
dunkelbraun

T, g- g, s, stf- hfst, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 5

U, s, t'', wurzelig, brös, dunkelbraun
U, s, t', g'', hfst, dunkelbraun

T, s, g, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 6

U, s, t, wurzelig, Ziegel, stf- hfst, 
dunkelbraun
T, g, s, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 7

U, s, g', o'', wurzelig, Ziegel, stf, braun

U, s, g', t', stf- hfst, braun

G, t, s, braun

G, s, grau

Kernverlust

BS 8

U, s, g, t', o'', wurzelig, stf, braun

G, u, s', braun

G, x, s, u, braun

G, s, u'', -> G, s, grau

G, s, u'', -> G, s, grau

G, s, grau

BS 9

U, s, g', t'', o'', wurzelig, stf, braun

U, s, t', g'', sehr schwach wurzelig, stf, 
braun
G, u, s, t', braun

G, s, u'', -> G, s, grau

G, s, u'', -> G, s, grau

G, s, u'', -> G, s, grau

BS 10

U, s, t, g, stf, dunkelbraun

T, g, s, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 11

U, s, t', g'', Ziegel, stf- hfst, braun

T, g, u, stf, braun

G, t, s, graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 12

U, g, s, t'- t'', wurzelig, Ziegel, stf, 
braun

G, s, t', graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun
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NHN+274,41m

DPH 25BS 13

U, s, t', g'- g'', wurzelig, stf, braun

T, s, g, stf, braun

G, s, grau

BS 14

U, s, t', g', wurzelig, stf, braun

T, g, s, stf, braun

G, s, t', braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 15

U, s, g, t', wurzelig, stf, dunkelbraun

T, s, g, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 16

U, s, g', t'- t'', wurzelig, stf- hfst, 
dunkelbraun

T, g, s, stf, braun

S, g, t, braun

G, s, graubraun

BS 17

U, s, g', t', wurzelig, stf- hfst, 
dunkelbraun

S, t, g, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 18

U, s, t'', wurzelig, brös, dunkelbraun

T, g, s, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 19

(A?), U, s, t'', g'', wurzelig, hfst- brös, 
dunkelbraun

(A?), T, s, g'- g'', stf, braun

G, t, s, braun

G, s, graubraun

BS 20

(A?), U, s, t', g'', stf, dunkelbraun

(A?), T, s, g'', stf, braun

G, t, s', f-f, braun

G, s, graubraun

BS 21

U, s, t', g'', wurzelig, hfst, braun

T, g, s, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 22

A (U, s, g', t'', wurzelig), brös- hfst, 
dunkelbraun
A (U, fs, t'- t'', schwach wurzelig), hfst, 
hellbraun
A (U, s, t, Ziegel), hfst, braun

(A?), S, t, g'', braun

G, t, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 23

U, s, t'', g'', schwach wurzelig, 
Ziegelreste, stf- hfst, dunkelbraun

T, fs, g'', stf, braun

S, fg'', braun

S, g- g, graubraun

G, s, graubraun

S, graubraun
G, s, grau

BS 24

U, s, t, Ziegel, stf, dunkelbraun

T, s, g, stf, braun

G, s, graubraun

G, s, graubraun

BS 25

(A?), U, s, g', t'', Ziegel, stf- brös, 
dunkelbraun

(A?), U, fs, g'', brös, hellbraun

(A?), U, s, hfst, braun

T, g, s, braun

G, s, graubraun
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ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN

DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
BS Sondierbohrung

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mudde Forganisch o
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Steine Xsteinig x
Ton Ttonig t

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ stf steif hfst halbfest
brös bröselig

FEUCHTIGKEIT f feucht
f naß

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 / DIN 4094-3

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 3.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.00 cm 50.00 cm

T
ie

fe
 (

m
)

T
ie

fe
 (

m
)

0.35-0.80 13 Schl./30cm
offene Spitze

5/6/7

1.55-2.00 15 Schl./30cm
geschlossene Spitze

6/7/8
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